
Flächenheizung

YEAH! ES GEHT:
Und sogar leise!

PSST! ES GEHT: 
Auch mit Nassestrich!
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Nachhaltige Systeme für beheizte Bodenaufbauten in 
Ein- und Mehrfamilienhäusern aus Holz

FUSSBODENPOWER X 2



Aufbaubeispiel 1: Für Einfamilien- und Doppelhäuser

NUTZUNGSKLASSE: A3
(Wohn- und Aufenthaltsräume)

GEPRÜFTE QUALITÄT: 

Aufbaubeispiel 2: Für Mehrgeschossbauten

Rieselschutz
auf Massivholz-
decke

CEMWOOD
Trocken-
schüttung

Holzweich-
faserplatte 

herotec
Flächenheizung

 Zementestrich herotec
Randstreifen
tempusSTRIPE ROCK

CW2000
100 mm

> 20mm Heizrohr 16mm
tempusFLAT KLETT

 60 mm 

Besonderer Vorteil:

Mit dem mineralischen Randstreifen 

tempusSTRIPE ROCK 

werden auch Brandschutzanforderungen erfüllt

Der Zementestrich mit Zusatzmittel 
(Quickhard von e-4 Bauchemie) ist gem. 
IBR Rosenheim baubiologisch unbedenklich)

*)

Rieselschutz
auf Massivholz-
decke

CEMWOOD
Trocken-
schüttung

Glaswolle herotec
Flächenheizung

   Zementestrich* herotec
Randstreifen
tempusSTRIPE ROCK

CW2000
100 mm

30mm Heizrohr 16mm
tempusROCK 2FIX

   55 mm

 



Nachhaltige Fußbodensysteme für Ein- und Mehrfamilienhäuser aus Holz
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CEMWOOD - herotec

CEMWOOD CW2000 
Ausgleichsschüttung 

herotec Flächenheizung 
tempusFLAT KLETT
tempusROCK 2FIX 

C E M W O O D  -  h e r o t e c
Starke Schüttung meets schlanke Wärme. Eine folgenschwere Verbindung 

Ein CO2-optimiertes und recyclebares Fußbodensystem anzubieten, ist für uns selbstredend. Eine schnel-
le und wirtschaftliche Verarbeitung ist für uns ein Muss. Dass unsere Aufbauten auf Holzdecken den Tritt-
schall dämmen und das Wohngefühl steigern, ist nicht neu. Neu ist: Auch bei der Verwendung von Nas-
sestrich bleibt unser Fußbodenkonzept ökologisch und nachhaltig. Die Folgen dieser Partnerschaft sind 
zukunftssicher. 

Einbringen – Abziehen – Fertig
Ohne Wasser oder Bindemittel, sofort belegbar

Eigenschaften
Hochbelastbar, setzungssicher, lastabtragend 
Trittschallmindernd, wärmedämmend 
Schwer entflammbar

Ökologie
Holz aus heimischen Wäldern 
Keine chemischen Zusätze, VOC-arm 
bindet 207 kg CO2 pro m³ ein 

Haltbarkeit
Resistent gegen Schimmel, Pilze, Fäulnis 
Kein Quellen bei Wasseraufnahme 

Der wirtschaftliche Aufbau ist CO2- optimiert und mit einem ökologischen Estrichunter-
bau. Er erreicht sehr gute Trittschall- und Brandschutzwerte und ist geeignet für nahezu 
jeden Bodenbelag. Die Komponenten sind einfach zu trennen und somit zirkulär.

Legen – Kletten – Fertig
Schneller Einbau, ohne Werkzeug

Eigenschaften  
Geringes Gewicht, schlanker Aufbau, 
wenig Transportvolumen, wenig Verschnitt, 
trittschalloptimiert, gleichmäßige 
Wärmeabgabe, nicht brennbar

Ökologie
Hoher Recyclinganteil der Materialien
Baubiologisch unbedenklich
Green Product Winner 2021

Haltbarkeit
Langlebiges System
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HERAUSGEBER:
CEMWOOD GmbH
Glindenberger Weg 13
D-39126 Magdeburg 
Tel.:   +49 (0)391 810 560 0
info@cemwood.de
www.cemwood.de

PARTNER:
herotec GmbH Flächenheizung
Am Bosenberg 7
D-59227 Ahlen
+49 2382 8085-0
info@herotec.de
www.herotec.de
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