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CEMWOOD - maxit: Okologische FuBbodenaufbauten flr Fertigbau und Massivbau

DURCHDACHTE FUSSBODEN

Die trockene CEMWOOD Ausgleichsschuttung aus mineralisierten Holzspanen ist schnell einzubauen,

hochdkologisch, extrem belastbar, setzungssicher und wiederverwendbar. Die fiir den Einbau von Heiz-
rohren vorbereitete Trittschallplatten aus Stroh von maxit und einem CO,-freundlichen Calciumsulfat-
FlieRestrich Gberzeugen durch ihre Energie-Effizienz und Robustheit. Beide Komponenten sind 6kolo-
gisch, unkompliziert einzubauen, trittschalldammend, belastbar und langlebig. In Kombination ergeben
sie eine durchdachte und innovative Systemlosung.

Beispiele FuRboden-Komplettsysteme

CEMWOOD Ausgleichsschiittung + maxit Calciumsulfat-FlieRestrich

BEISPIEL 1: Heizestrich nach Bauart A
1_Betondecke

2_ Ausgleichsschiittung CW2000
3_ maxit Strohpanel

4_ Heizrohre

5_ maxit Calciumsulfat-FlieRestrich
6_Bodenbelag

BEISPIEL 2: Heizestrich nach Bauart B
1_Holzdecke

2_Rieselschutz
3_Ausgleichsschittung CW2000
4_ maxit Strohpanel

5_Heizrohre

6_ maxit Calciumsulfat-FlieRestrich
7_Oberbelag
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maxit Bodensysteme  auf CEMWOOD  Ausgleichsschiittungen aus mineralisierten Holzspanen

OKOLOGISCH HOCHWERTIG - TECHNISCH UNSCHLAGBAR

Klimavertragliche Komplettsysteme zu entwickeln ist unsere Passion. Dabei ist uns wichtig, alle relevanten
Aspekte und Anforderungen an einen professionellen FuRBbodenaufbau zu erfiillen: Rohstoffe, Verarbeitung,
bauphysikalische Eigenschaften, Wohngesundheit und Energie-Effizienz. Selbst beim Einsatz von Nassestrich
bleibt unser Aufbau nachhaltig und zirkular. Die CEMWOOD-maxit-Boden sind wegen ihrer guten Okobilanz

optimal im Holz-Fertigbau, oder auch im modernen Massivbau einsetzbar.

CEMWOOD Ausgleichsschiittung maxit Bodensystem aus

Einbringen - abziehen - fertig Strohpanel + maxit Calciumsulfat-FlieRestrich
Ohne Verdichten, Wasser oder Bindemittel Flexibel einsetzbar durch verschiedene Formate

Sofort belegbar und Plattenstarken

Eigenschaften Eigenschaften Strohpanel

Druckfest > 325 kPa bei d=100mm Warmeleitfahigkeitsgruppe WLG 060

Warmedammend (CW2000: 0,07 W/mK) Brandverhalten Klasse B2

Robust: minimale Zusammendriickbarkeit (1mm bei 2kPA)
Hohe Rohdichte (ca. 220kg/m?q)
Effektive Trittschallminderung (DLw=18 dB)

Hochbelastbar, lastabtragend
Setzungssicher
Trittschallmindernd

Schwer entflammbar
Eigenschaften Calciumsulfat- FlieBestrich

Haltbarkeit Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
Resistent gegen Nagetiere, Ungeziefer, Kein Aufschiisseln, keine Randabsenkungen
Schimmel, Pilze und Faulnis Perfektes Oberflachenergebnis
Kein Quellen und Schwinden bei Wassereintrag
Okologie
Okologie Nachhaltig durch nachwachsende Rohstoffe
Holz aus heimischen Waldern EPD gepriift (Umwelt-Produktdeklaration)
EPD gepriift, Sentinel Institut gelistet Senkung des Energiebedarfs um 9,5% bei Bauart B mit
Keine chemischen Zusatze, VOC-arm Calciumsulfat-FlielRestrich. Diese sind umweltvertraglich
Bindet 207 kg CO, pro m® und praxiserprobt. (Keine thermische Behandlung der
Leicht ausbaubar und wiederverwendbar Rohstoffe = weniger CO,-AustoR)

NATURLICHKEIT, DIE VERBINDET.
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wosenncn  Die Umweltvertraglichkeit von CEMWOOD und maxit Die CEMWOOD Schiittungen sind vom SHI
EP[)  istmitder Umwelt-Produktdeklaration (EPD)bestétigt. gepriift und empfohlen

EPD-AGS-31.1
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