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Die Sanierung historischer Gebdude verlangt
nach Baustoffen, die den Bestand respektieren
und gleichzeitig den Anforderungen an moder-
nes, nachhaltiges Bauen gerecht werden.

CEMWOOD Schuttungen aus mineralisierten Holz-
spanen verbinden genau diese Eigenschaften. Dank
ihres geringen Eigengewichts eignen sie sich hervor-
ragend flr die Ertlichtigung bestehender Decken-
konstruktionen, ohne diese unnétig zu belasten.

Das mittelalterliche Lord Leycester Hospital in Warwick, England

Selbst bei grolRen Schiitthohen ist keine Verdich-
tung erforderlich - ein entscheidender Vorteil fir
eine schnelle, wirtschaftliche und sichere Ausfiih-
rung auf erschitterungsempfindlichen Bestands-
konstruktionen.

Als diffusionsoffener und feuchteregulierender
Baustoff unterstiitzt CEMWOOD den langfristigen
Erhalt historischer Bausubstanz und tragt zu einem
angenehmen Raumklima bei.

Die naturlichen Rohstoffe und der ressourcen-
schonende Herstellungsprozess stehen fiir gelebte
Okologie. Gleichzeitig Giberzeugt das System durch
seine sortenreine Ruckbaubarkeit: Die Schittung
kann einfach getrennt und wiederverwendet oder
fachgerecht rlickgebaut werden ohne die Origi-
nalsubstanz zu schadigen. So entstehen zukunfts-
fahige Bodenaufbauten, die den Charakter histo-
rischer Gebaude bewahren und den Anforderungen
nachhaltiger Bauweisen gerecht werden.



CEMWOOD Schuttungen aus mineralisierten Holzspanen Fir die anspruchsvolle Altbausanierung

CEMWOOD TROCKENSCHUTTUNGEN:
OKOLOGISCHE, HOCHEFFIZIENTE
UND DENKMALGERECHTE
BAUSTOFFE. <200 micem cuaitasscset echnatige cepie one) srire

Die Ausgleichsschuttung CW2000 [Schutthéhen  Mit dem Einsatz unserer Schiittungen aus minera-
10-200 mm] und die Hohlraum- und Ausgleichs- lisierten Holzspanen steht bei historischen Gebau-
schittung CW1000 [fir Schitthohen 10-60 mm]  den der Erhalt der Bausubstanz im Einklang mit ei-
binden 207 kg CO, pro m?. Das ist vorbildlich. ner sicheren und wirtschaftlichen Sanierung.
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Der SHI-Produktpass biindelt Nachweise zu Umwelt-, Gesundheits- und Qualitdtskriterien hinsichtlich nachhaltiger Gebdudezertifizierungen

OKOLOGIE BAUPHYSIK

- Rohstoff Holz aus heimischen Waldern - Extrem lagestabil
- Keine chemischen Zusatze - Hochbelastbar
- Keine Schadstoffbelastungen - Warmedammend
- CO, Bilanz negativ: - Trittschallmindernd
1m? Schittung bindet nach neuer EPD 207 kg CO, - Schwer entflammbar (Klasse Bfl-S1)
- VOC unbedenklich - Hohe Druckspannung
- Angenehmes Wohnklima - Keine nachtraglichen Setzungen und Risse
- Klimaschonend und wohngesund - Statisch vorteilhaft
- Wiederverwendbar, zirkular - Schimmel-, faulnis-, schadlingsresistent

- Kein Schwinden und Quellen bei Wassereintrag

VERARBEITUNG
- Schnelles Verarbeiten ohne Wasser/Bindemittel ANW E N D U N G

S Ve'rdic‘hten . - Ausgleich von Unebenheiten
- Nach Einbringen der Schiittung sofort belastbar ~ Ausgleich von Héhenunterschieden

- Verfiillt zuverldssig bis in die kleinsten Hohlraume _ Hohlraumverfillungen

- Keine Bildung von Nestern / Fehlstellen - als Austausch von bestehenden, schweren

- Geringes Gewicht Schiittungen zur Verringerung des Gewichts
- Einfach wieder auszubauen

BAUEN MIT CEMWOOD IST AKTIVER UMWELSCHUTZ



HERAUSGEBER UND HERSTELLER
CEMWOOD GmbH

Glindenberger Weg 13

39126 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 810 560 0

Fax: +49 (0)391 810 560 29
info@cemwood.de

www.cemwood.de

GESTALTUNG UND UMSETZUNG
DREIFACH Agentur fiir Kommunikation
www.dreifach-kommunikation.de



